
Инструкция по установке корзины для специй
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4 шт

Крепление

16 шт

Винт ST4х16
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Полка для вилок/ложек

1 шт

Полка для ножей

Технические характеристики изделия

Ширина корпуса (мм)  

250 

300 

350 

400 

450 

Установка направляющих

Просверлите отверстия с помощью шаблона и установите направляющие  

Приложите шаблон к корпусу как

показано на рисунке

1 шт

1 шт

1 шт

Саморез с полугкруглой

головкой М5х6

Поддон

Ширина х Глубина х Высота (мм)  

195х470х450 

245х470х450 

295х470х450 

345х470х450 

395х470х450 

Закрепите направляющие винтом М4*16

1 пара

1 шт

1 шт

Установка рамы

Соедините раму и направляющие 

Закрепите конструкцию винтом с полукруглой 
головкой М5*6 

Установка фасада

Просверлите отверстия

в фасаде с помощью

шаблона

Закрепите фасад с

помощью винта М4х16
Отрегулируйте фасад.

Установка корзины

Соедините корзину и 
держатель

Отрегулируйте держатель и установите на 
фасад

Установка поддона

Положите в корзину поддон для сушки, полку для вилок/ложек, полку для ножей.

Аксессуары Аксессуары

Корзина для специй

 
Направляющие

2 шт

2 шт
Крепление фасада

Регулировка вверх и вниз

 

Закрепить фасад

' Закрепите раму

 

Двухуровневая регулировка

Шаблон А для фасада

Рама
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Держатель

Шаблон B для направляющих 

Аксессуары Аксессуары АксессуарыКол-во Кол-во Кол-во

1 шт 1 шт
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