
 
TwinBox Pro

Установочный размер стандартного ящика  

NL= Длина направляющей
LT= Внутренняя глубина корпуса
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Стандартный ящик
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Установочные размеры направляющих (мм)
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КВ: ширина корпуса (внешняя)  
LW: ширина корпуса (внутренняя)

 NL: длина корпуса
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Грань корпуса
 

Серия ящиков с тонкими металлическими боковинами.

Высота ящика под духовку = 75 мм (L)
Внутреннее
пространство корпуса

Размер установки
фасадного крепления

Монтажные размеры
фасада

Монтажные размеры
задней стенки

Высота низкого ящика = 90 мм (M)
Внутреннее
пространство корпуса

Размер установки
фасадного крепления

Монтажные размеры
фасада

Монтажные размеры
задней стенки

Высота среднего ящика = 122 мм (H)

Внутреннее
пространство корпуса

Размер установки
фасадного крепления

Монтажные размеры
фасада

Монтажные размеры
задней стенки

Внутреннее
пространство корпуса

Размер установки
фасадного крепления

Монтажные размеры
фасада

Монтажные размеры
задней стенки

Высота высокого ящика = 172 мм (XH)

Длина панели: NL-24

Размер задней стенкиВысота
ящика

Под
духовку

Низкий

Высокий

Средний

Установочный размер внутреннего ящика

NL= Длина направляющей
LT= Внутренняя глубина корпуса

Грань корпуса

Внутренний ящик

Высота высокого ящика = 203 мм (XXH)
Внутреннее
пространство корпуса

Размер установки
фасадного крепления

Монтажные размеры
фасада

Монтажные размеры
задней стенки



Монтаж ящика низкого/среднего/под духовку

Винт ST4x16

Затяните фиксирующий 
винт после регулировки

Регулировка 
ширины корпуса

Регулируется обе
стороны

Регулировка 
ширины шкафа

Монтаж среднего/высокого внутреннего ящика Монтаж среднего/высокого внутреннего ящика

Винт ST4x16

Винт ST4x16

Винт ST4x16

Винт ST4x16

Винт ST4x16

Монтаж высокого ящика

Разборка высокого ящикаРазборка ящика низкого/среднего/под духовку

Затяните фиксирующий 
винт после регулировки

Регулируется обе
стороны

Важно: Для правильной
работы направляющей
рекомендованная ширина
ящика не должна
превышать номинальной
длины направляющей!




